この章でおこなうこと 


AirStation を導入する手順と機能の設定 
手順を説明します。 


第1章 


AilStation の導入 


1.1 AirStation 設ま一覧 

1 .2 AirStation を導入しまず 



AirStation を導入する . 9ぺージへ 

FREESPOT として使用するための設定をする 
. 14ぺージへ 


1.3 Airs ね tion の機能を ffi う 

■ 指定したホー厶ぺージをポップアップ表示する . 18ぺージへ 


■ インターネットへのアク七ス時間制限を設定する ........ 19ぺージへ 


■ WEP (暗号化）機能で七キュリティを強化する . 20ページへ 

■ ログ情報をパソコン （SYSL0G サーバ）に転送して管理する 

. 22ぺージへ 


"23 ぺージへ 


■ 電波が態を確認する 













KKI AirStation 設ミー覧 


AirStation の設定を lU 下の表にメモして、今後のメンテナンスにま用してくだ 
さい。 

設定項目 

初期設定 

現在の設定 

AirStation 名 

" AP "+ MAC アドレスの下6ネ行 


ESS-ID 

FREESPOT 


WEP 

なし 


設定画面のパスワード 

なし 


FREESPOT 利用者からア 
クセス可能にする有線パ 
ソコンの登録 

なし 


無線で接続するオーナー 
パソコンの登録 

なし 


アクセス時間制限 

制限なし 
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AirStation を導入します 


Airs ね tion をパソコンから設定し、 FR 圧 SPOT として使えるようにします。 

AirStation を導入する 

Airs ね tion の IP アドレスを設定し、ネットワークに接続するための設定をおこ 
ないます。 

■ Windows95 をお使いの方は、設定画面を表示するために、 WEB ブラウザが必 
要です。あらかじめインス!ルしておいてください。 

- AirStation の設定を無線 LAN パソコンからおこなう場合は、必ず弊社製無線 
LAN 力ードを装着したパソコンから設定をおこなってください。 

WindowsXP の無線バソコンから AirStation を設定する場合： 

rWindowsXP の無線パソコンから AirStation を設定する方へ」（下記）に進み 
ます。 

WindowsXP の有線バソコンおよび WindowsMe/98/95/2000/NT4.0 で 
AirStation を設定する場合： 

「AirStation の基本設定」 (P11) に進みます。 

■ WindowsXP の無線バソコンから AirStation を設定する方へ 

WindowsXP の無線パソコンから AirStation の設定をする場合は、 1U 下の手順で 
いったん WindowsXP のワイヤレスネットワーク機能を無効にした後、 
「AirS ね tion の基本設定」 （P11) へ進んでください。 （AirStation の基本設定が完 
了した後、再度ワイヤレスネットワーク機能を有効にします。） 

ここでは WindowsXP Service Pack 1の画面を使って説明します。お使いのパソ 
コンの画面とは少し異なる部分がありますが、同様の手順で設定してください。 
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Ai を at ion の導入 






[スタート]-限続]-[ワイヤレスネットワーク接続]を選択します。 


2 



ー ウ巧沒のがお 


回囚 


全胺 1 サポート 
巧続 


が腊 
雖綻時間： 

速唐 

シヴナルのなさ： 


巧続 
00:53:19 

11.0 Mbps 

f .ml 

か!化げ巧 


を信 —— 

を信 

バケツト： 

323 I 

147 


( t ブがティのが 


の 


「ワイヤレスネットワーク接 
続の状態」が表示されたら、 
[プロパティ]をクリックしま 
す。 



3 



<21綱 


[詳細設定]をクリックしま 
す。 


「インターネット接続ファイ 
アウォール」にチェックマー 
クが入っていないことを確認 
します。 

チェックされている場合は、 
かしてください。 


4 



[ワイヤレスネットワーク]を 
クリックします。 


「 Windows を使ってワイヤレ 
スネットワークの設定を構成 
する」のチェックマークをか 
します。 


[ OK ] をクリックします。 


次は、 「 AirS ね tion の基本設定」 ( P 11) へ進みます。 
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■ AirStation の基本設定 


fAiriSJavigator CDJ を CD - ROM ドライブに挿入します。 

FAirNavigator CDJ を CD - ROM ドライブに挿入すると、自動的に 「 AirNavigator 」 画 
面が表示されます。 

「AirNavigator CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入しても、 AirNavigator が自 
動的に表示されないときは、な下の手順をおこなってください。 

1デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリック 
します。 

2 CD - ROM のアイコン（錫）をダブルクリックします。 


2 



「エアステーション設定」を選択 
します。 


[実巧]をクリックします。 


複数の AirStation を一度に設定しようとすると、 AirStation の口ーミンク''機能がは 
たらいて、正常に AirStation の設定ができません。その場合は、 AirStation の電源 
を一台ずつ入れて、設定してください。 


3 な後は、画面にしたがって AirStation の設定をおこないます。 

エアステーシヨンの種類の選択画面では、 「 FREESPOT モデル [ WLAR - L 11 G - L-FS 
( FS - OI ) J を選択してください。 

1 U 上で、 A 卜 S ね tion の基本設定は完了です。「巧狂 BFR 圧 SPOT として使用す 
るための設定をする」 （ P 14) で、 FREESPOT として使用するための設定をおこ 
ないます。 （ WindowsXP の無線パソコンをお使いの方は、下記を参照してワイ 
ヤレスネットワーク機能を有劾にしてください。） 


■ ワイヤレスネットワーク機能を有効にする （WindowsXP の 
無線パソコンをお使いの方のみ） 

AirStation の基本設定が終わったら、 WindowsXP をお使いの方は、 1 U 下の手順 
で再度ワイヤレスネットワーク機能を有効にします。 

ここでは WindowsXP Service Pack 1の画面を使って説明します。お使いのパソ 
コンの画面とは少し異なる部分がありますが、同様の手順で設定してください。 


WLAR-L11G-L-FS セットアップガイド| 




















[スタート]-限続]-[ワイヤレスネットワーク接続]を選択します。 


2 



arm 「ワイヤレスネットワーク接 
続の状態」が表示されたら、 
[プロパティ]をクリックしま 
す。 


この画面が表示されないとき 
は、次の手順3へ進んでくだ 
さい。 


3 



(T0S 




[ワイヤレスネットワーク]を 
クリックします。 


「 Windows を使ってワイヤレ 
スネットワークの設定を構成 
する」のチェックマークをつ 
けます。 



「 FREESPOT 」 を選択します。 


<200 [構成]をクリックします。 
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ワイたレスネクトワークのブ曰ティ 


アソシエーション isii ； 

ネ》トワーウる店 S の)(が： (FREESPOT 

ワイヤレスネットワークキーか VEP) 

このネ，トワークではみのためのキーげ•と要： 
□デ-夕の 巧ち化邮ぴち挪屯） 
□ネット ワ-ウ i 忍罰（其ちモ-ド)曲 


- く"だ淵 


「 FREESPOT 」 が表示されてい 
ることを確認します。 


ネットワーウキー适) • 

觀燕-—の 


キーのイ:/デ、Vリ.お巧み [1 

'•うキーは自れ的に居化されるお） 


! □< 


離窺ピし城環互 


(ad hoc) のネットワーウで、ワイVレスアウ份ボイ 


-<200 [ OK ] をクリックします。 
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く1 k 測 


クリック 


「 FREESPOT 」 が表示されてい 
ることを確認します。 


[ OK ] をクリックします。 


次は 、 rgaro FREESPOT として使用するための設定をする」 ( P 14) へ進みま 
す。 
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ggSB FREESPOT として使用するための設定をする 


1デスクトップ上にある「。農;エアステーシヨン設定ぺージ」アイコンをダブ 
J レクリックします。 


2 





WEB ブラウザが起動して、設定 
画面が表示されます。 

[詳細設定]をクリックします。 


3 


泣 識藏磯!纔懿攜澀娜の人から 


□今後、この如セ-ジをまちしわい职 

( i はいな ）〕 E 


この画面が表示されたら、[は 
い]をクリックします。 


Netscape Navigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されま 
せん。」というメッセージがま示されます。 

[0 K ] をクリックして続行します。 


4 



く化も] 


(2〇^ 


設定画面にログインするための 
ユーザー名とパスワードを 、 JU 
下のとおり入力します。 

ユーザー名： 「 root 」 を入力しま 
す。 

パスワード：空欄にします。 


[0 K ] をクリックします。 
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5 設定画面にログインする際のパスワードを設定します。 

( wm 左のメニューから「パスワード」 
をクリックします。 

(2ES3 「新パスワ-ド」欄に新しいパス 
ワードを入力します。 


巧 a 「パスワード確認」欄に再度パス 
ワードを入力します。 


[設定]をクリックします。 


naa パスワードとして入力できるのは、半角英数字と"(アンダーバ ー） の組み合 
わせで、最大8文字までです。大文字小文字は別の文字として認識されます。 
パスワードを忘れてしまった場合は、 AirS ね tion の設定初期化スイッチを DIAG 
ランプが点灯するまで押すと、パスワードが設定されていないが態（出荷時設 
定）に戻すことができます。ただし、パスワードな外の設定もすベて出荷時設 
定に戻ります。 

設定初期化スイッチについては、28ページを参照してください。 

6 「パスワードを設定しました」と表示されたら、[戻る]をクリックします。 

設定したパスワードは、「1.1 Airs ね tion 設定一覧」 （ P 8) にメモしておくと、メン 
テナンスに便利です。 


設定画面のログイン画面が表示 
されますので、な下のとおり入力 
します。 

ユーザー名： 「 rood を入力します。 
パスワード：手順5で設定したパ 
スワードを入力します。 

[0 K ] をクリックします。 



く化も] 





Ai を at ion の導入 
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)tsmzxm 


1111 li 


as ち）ま示わ巧 zA り化） 

• 〇 . 团闻 々 / ; なホ ホ も就 A 。 ザが ィァ 巧 0 ，或 国 

)：//192.168 .0.1/easy/setect 


^awa 


了ドレスを棋 
DNS ■ルー 
バタツトフイルタ 


ブライパシ’ 

アク它スター 


リご画固卸。月函曰10時|1りが3夕」中よ 


※時刻を設定するとログは消去されます， 


NTP 設定(自動時刻設定）’ 

〇 使用する ® 巧用しない—： H 

. NTP サ—バ 式 [ !■ _ 

タイムソーンぶ [GMT 川9; 邮过 _ H 


く化も] 

く 30 の 


左のゾニューから「時間」をク 
リックします。 

設定する時刻を入力します。 

[設定]をクリックします。 

NTP サーバを使って時間の設定をす 
る場合は、「使用する」を選択して、 
NTP サーバの IP アドレスを入力しま 
す。タイムゾーンは rGMT +09:00 J 
を選択します。 

入力後は[設定]をクリックします。 


プライバシー七パレータ機能を使うと、無線接続したパソコン同± 


( FREESPOT 利用者間）での通信を禁止して、プライバシーを保護します。 


'■ J 
臣、 http/ZI 


を吊のおちに入り姆ツ—化の W 口 



苗 因々/ なホ ホね* の] ザ ガ’ィ P < 

な160.100 .62/easy/setectcei 巧 ETUP^ 円; M 巧 MDT! の)! (0D 任2沿 

9 -ィ團 

V百巧ゎ， J— 。 


詳細 


お按 

SYSLOG 

FREESPOT1 


いトンーセバレータ， み 巧用する C 
ヴクゼス' 〇 を可®禁 J 


FREESPOT# 拥ミ 
MAC アドレス， 


胤、らの适信ぞ可ぉにする補 iLAN 巧巧の豈经 

Iトノコンの MAG を登録 U なし、でください。 


無お接結すミ 
MAC アドレス 

Xここで登绿した無巧バソ: 
うじなります • 

《オー十ーバソコンが1が 


王す べ無が V ! 
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左のメニューから「プライバシー 
七パレータ」をクリックします。 

「プライバシー七パレータ」が 
「使用する」、 「 HTTP アク七ス」 
が「禁止」になっているか確認 
します。 


オーナーバソコンが無線接続す 
るパソコンの場合は、無線 LAN 
力ードの MAC アドレスを入力し 
ます。 

MAC アドレスは、お使いの無線 
LAN 力ードのマニュアルを参照 
してください。 

[追加]をクリックします。 


プライバシーセパレータ機能が「使用する」に設定されている状態で、才ーナーパ 
ソコンを登録すると、才ーナーパソコンな外の FREESPOT 利用者からは 、 AirStation 
の設定画面を表示できなくなります。オーナーバソコンの登録をすべて削除する 
と、 FREESPOT 利用者からも設定画面を表示することができます。 

才ーナーパソコン Jil 外から AirStation の設定画面をま示するときは、 AirStation と 
LAN ケーブルで接続したパソコンから設定をおこなってください。 
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11 「設定を完了しました」と表示されますので、ブラウザを閉じます。 

1 U 上で、設定は完了です。 


■ 困ったとさは 


AirStation の設定で困ったときは、 AirNavigator の「困ったときは」を実行して、 
表示されるヘルプを参照してください。 
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KKlAirStation の機能を巧う 


■ 指定したホームぺージをポップアップま示する 


無線接続するパソコン （ FR 圧 SPOT 利用者）のネ刀回アクセス時に、あらかじめ 
登録しておいたホームページをポップアップ表示させることができます。 


1 デスクトップ上にある「1嚴 S エアステーシヨン設定ぺージ」アイコンをダブ 
J レクリックします。 


2 


3 



クリック 



(imm 

く ; S け J 


(avmi 


[詳細設定]をクリックします。 


左のゾニューから「ポップアップ 
テクノロジー」をクリックします。 

「使用する」を選択します。 


ポップアップさせる URL を入力 
します。 

巧 IJ : http :// www . melcoinc . cojp / 
[設定]をクリックします。 


4 「設定を完了しました」と表示されます。「戻る」をクリックします。 

1 U 上で、利用者パソコンから最ネ刀にインターネットに接続するときに指定した 
URL が表示されるようになります。 
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■ インターネットへのアク七ス時間制限を設定する 


アクセス時間の制限を設をすると、制限した時間はインターネットに接続でき 
なくできます。（設定画面を表示したり、有線パソコンとの通信もできなくな 
ります。） 

rwB 「プライバシーセパレータ設定」画面で登録した才ーナーパソコンは、制限時間 
に関係なくインターネットへのアクセス、設定画面の表示、有線パソコンへの 
通信が可能です。 


1デスクトップ上にある「1黨 S エアステーシヨン設定ぺージ」アイコンをダブ 
J レクリックします。 



-AirStation の時刻設定が正しいか 


確認します。 


arm [詳細設定]をクリックします。 





(2M!3 


クリック 


左のメニューから「アク七スタイ 
ムコントロール」をクリックしま 
す。 


アク七ス制限する時間帯を選択 
して、設定します。 


[追加]をクリックします。 


4 「設定を完了しました」と表示されます。「戻る」をクリックします。 


WLAR-L11G-L-FS セットアップガイド 







































5 



く 1 1;’細 


(imm 




登録したアク七ス制限時間が表 
示されて、「有効」にチェックが 
ついていることを確認します。 


「使用する」を選択します。 


[設定]をクリックします。 


6 「設定を完了しました」と表示されます。「戻る」をクリックします。 

設定したパスワードは、「1.1 Airs ね tion 設定一覧」 （ P 8) にメモしておくと、メン 
テナンスに便利です。 

1 U 上で、設定した時間は、インターネットに接続できなくなります。 

複数の時間を設定する場合は、手順3から繰り返します。 


■ WEP (暗号化）機能で七キュリティを強化する 


WEP 機能で無線パケットを暗号化することにより、外部からの無線パケット解 
がを防ぎます。 1 U 下の手順で AirStation を設定します。 


nSB WEP 機能を使って AirStation と通信できる無線 LAN 製品は、 Wi - Fi 認定ミさみの 
ものに限ります。 

1デスクトップ上にある「1嚴 S エアステーシヨン設定ぺージ」アイコンをダブ 
J レクリックします。 


2 



クリック 


[詳細設定]をクリックします。 
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をのメニューから「無線」をク 
リックします。 


「暗号 （ WEP ) 」欄に暗号キーを 
入力します。 

また、「暗号確認」欄にも再度同 
じ文字列を入力します。 

[設定]をクリックします。 


暗号キーは「文字入力」 （5 文字または13文字）と「16進数入力」 （10 巧または 
26巧）を選択することができます。 

文字入力を選択した場合、暗号キーは半角英数字または半角アンダーバ ー"_" を含 
む5文字または13文字の文字列で入力してください。 


4 「再起動します」と表示されます。ブラウザを閉じます。 

設定したパスワードは、「1.1 Airs ね tion 設定一覧」 （ P 8) にメモしておくと、メン 
テナンスに便利です。 

無線 LAN パソコンから WEP 機能の設定をすると、 AirStation に接続できなくな 
ります。その場合は、再度 Airs ね tion に接続しなおしてください。 

1 U 上で、設定は完了です。 
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■ ログ情報をパソコン （SYSLOG サーバ）に転送して管理する 


AirStation の電源を OFF にすると、今までのログ情報が消えてしまいます。口 
グ情報をパソコンに丫 SLOG サーバ）に転送しておけば、 AirS ね tion の電源の 
ON / OFF に関係なく、ログ情報を管理することができます。 


1デスクトップ上にある「 I 黨;;エアステーシヨン設定ぺージ」アイコンをダブ 
J レクリックします。 



クリック 


[詳細設定]をクリックします。 


CiTM 左のメニューから 「 SYSLOG 」 を 
クリックします。 

く2粒ぉ d 「使用する」を選択します。 

(303 SYSLOG サーバの IP アドレスま 
たはドメイン ネーム （例： 
syslog . melcoinc . co . jp ) を入力し 
ます。 

(oma [設定]をクリックします。 


SYSLOG サーバは SYSLOG フォーマツトに対応したログを受けとるソフト 
ウェアを実行しているパソコンのことです。日本語に hif し JIS ) 対応の 
SYSLOG サーバソフトウエアはお客様にてご用意ください。 



4 「設定を完了しました」と表示されます。「戻る」をクリックします。 

1 U 上で設定は完了です。 
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■ 電波が態を確認する 


無線力ードを搭載したパソコンと AirStation 間の電波状態を確認するときは、 
1 U 下の手順でおこなってください。 


《 WindowsXP をお使いの場合》 

1タスクトレイの右側にある「ネットワーク接続」アイコン 度] をクリックす 
ると、接続状態が確認できます。 

通信速度（速度）と電波の強さ 
(シグナルの強さ）を確認できま 
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確認したら、[閉じる]をクリッ 
クします。 


« WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 をお使いの場合» 

1 無線 LAN パソコンから、[スタート]-[プログラム]- [ MELCOINC ] - 
[エアステーシヨンユーテイリテイ]-[クライアントマネージヤ]を選択 
します。 


メルコ製なかの無線カードをお使いの場合は、お使いの無線カードのメー 
力へお問い合わせくたさい。 
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乃イルの漏集® 表元媒 を巧(凹）ヘルプ也） 
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勾却 到 勾ち! 


(巧ぶがお 100X 速度11 Mbps ^ 


r ( T ^ ステータスバーに 電波が態と通 
信速度が表示されます。 


WLAR-L11G-L-FS セットアップガイド' 


Ai 「 station の導入 
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